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Commune : UNIEUX
Pont, D25, Rue de la Paix

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont de la D25 au départ de la rue de la Paix. C'est une échelle limnimétrique. Le 1 Repére(s) sur
cours d'eau est I'Egotay. le site

GENERAL E
Vue du site en 2023

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S 202401181153 Date de mise a jour : 18/01/2024
Auteur : SPC LACI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.26033641 /Y: 45.40247880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798596.08 / Y: 6478904.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2603364 / Y: 45.4024788

@ Date inconnue ou approximative Altitude calculée de I'eau : 436.601 m
Nature de I'inondation :

Commentaires : Ce repere est une échelle limnimétrique, elle est utilisé pour observer la hauteur de I'eau lors des crues. Le zéro de I'échelle a une
altitude de 442.561 m et elle est graduée de 0 a 3m.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202401181620 Date de mise a jour :
Auteur : SPC LACI 24/07/2025 SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI, RECENSEMENT DES REPERES

] DE CRUES ETE 2023 -

Organisme(s) : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 10/07/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Muret

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 439.581 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -2.980
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 436.601
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