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Commune : SOUGE Rivière : Le Loir

La Godinière

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202403195438 Date de mise à jour : 19/03/2024
Auteur : Établissement Public Loire

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71286277 / Y: 47.76914330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 528707.21 / Y: 6743453.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7128628 / Y: 47.7691433
Code Hydro: M1--0160 Rive de référence: Droite

Photo du site

Date inconnue ou approximative Altitude calculée de l'eau : 60.992 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202403191343
Auteur : Établissement Public
Loire

Date de mise à jour :
24/07/2025

Photo du repère

MARQUE

Texte :  Loir
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT EPL -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  EPL

LEVÉ DGPS DU REPÈRE DE CRUE SITUÉ À SOUGÉ - 19/02/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  EPL
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  60.992 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.992 m
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