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Commune : RIQUEWIHR Rivière : Le ruisseau le Sambach

Sembach : Riquewihr rue du Stade

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code :  WEB_S_202502030821 Date de mise à jour : 18/09/2025
Auteur : Renaux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.30822794 / Y: 48.16518930
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1020145.4 / Y: 6793716.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3082279 / Y: 48.1651893
Code Hydro: A2140480 Rive de référence:

photo repère de crue

30 mai 2008 Altitude calculée de l'eau : 266.164 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère :

Commentaires :  l'eau est passée par dessus le pont et a inondé le jardin jusqu'au sapin/nain de jardin dans le jardin de la maison en amont du pont
en rive droite. z : 266.164 m NGF fiabilité bonne

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202502030822
Auteur : DDT68

Date de mise à jour :
18/09/2025

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRATEC_ZI SEMBACH_2011 -

HAUTEUR D'EAU AU NIVEAU DU SAPIN/NAIN DE JARDIN

Système altimétrique :  NGF 1884 (système orthométrique ou
Lallemand)
Altitude de la référence (en m) :  266.164 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 266.164 m
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