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Commune : MITTELWIHR Riviere : Sembach

Mittelwihr_rue des Amandiers
1 Repere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : WEB_S 202502042629

Auteur : DDT68

Date de mise a jour : 14/11/2025
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.32255513/Y: 48.15196750
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1021289.39/Y: 6792307.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3225551/Y: 48.1519675

Code Hydro: A2140480 Rive de référence:

Altitude calculée de I'eau : 217.731 m

@ 30 mai 2008
Nature du repere : Laisse d'inondation

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trace visible dans tout le rez-de-chaussée de la maison dont le garage : 1,40 m d'eau sur la parcelle et dans le sous-sol a quelques
centimetres du disjoncteur. L'eau a atteint 35 cm au dessus du rebord en béton du pont (milieu du grade-corps). Fiabilité : trés bonne

Z:217,731 m NGF

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R_202502042629 Date de mise a jour : Visibilité : Oui Etat du repére : Non renseigné
Auteur : DDT68 14/11/2025

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRATEC_ZI SEMBACH_2011 -

NIVELLEMENT DU REBORD EN BETON DU PONT

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 217.731 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 217.731 m
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