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Commune : RENNES

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_35238_295 Date de mise a jour : 28/08/2025
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.67488301 / Y: 48.12718820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 352389.09 / Y: 6791050.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.674883/Y: 48.1271882
Code Hydro: J71-0300 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

25 janvier 2025

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPC 35238 295 2025
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
28/08/2025

Exporté par Anonyme le 15/09/2026 a 05h00

| Riviere: L' llle

rideau de palplanches au bout de la rue des folies

1 Repere(s) sur
le site

rideau de palplanches au bout de la rue des folies (photo Rennes Métropole)

Altitude calculée de I'eau : 27.11 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : RENNES METROPOLE RELEVES LAISSES
2025 - 28/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

BATARDEAU DE PROTECTION

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Dessus du batardeau

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 27.510 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.400
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 27.11 m
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