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Commune : GENNES-IVERGNY Riviere : L' Authie
2 Route de Berck

Commentaires : Au sud-est du carrefour avec un v.o., D.119. (L'adresse du titre est obtenue par croisement entre le BD 1 Repére(s) sur
ADRESSE et les coordonnées du site) le site

GENERAL E
Vue du site

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : IGN_S B'.F.L3Q3-7a Date de mise a jour : 20/04/2017
Auteur : IGN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.05293200/Y: 50.25967800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 632384.31/Y: 7018376.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.052932/Y: 50.259678

Code Hydro: E5500570 Rive de référence: Non renseigné
@ 23 Janvier 1891 Altitude calculée de 'eau : 24.389 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Pont sur un bras de I'Authie (fleuve), mur en aile amont rive gauche

GENERAL MARQUE
Code : IGN_R B'.F.L3Q3-7a_1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : IGN 19/02/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné

H PHEC : Non renseigné
Photo du repére

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1999

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A I'extrémité coté opposé a la
riviere

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 24.389 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 24.389 m
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