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Commune : MONTAZELS

Avenue du Pont neuf

Commentaires : Station de pompage AEP

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S 1949 Date de mise a jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24484616 / Y: 42.94025410
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638306.42 / Y: 6204835.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2448462 / Y: 42.9402541
Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné

S

Commentaires : Facade station de pompage. Date d'enquete : 10/10/2011

3 mars 1930

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : DDTM11 R 1949 1
Auteur : DDTM 11

Date de mise a jour :
28/05/2024

Exporté par Anonyme le 16/09/2026 a 18h41

Riviere : L' Aude

8 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 227.81 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : 1930

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue Repeére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE, REALISE PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 227.810 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 227.81 m
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